代县 110千伏阳明堡变电站建设项目

一、项目名称：代县 110千伏阳明堡变电站建设项目

二、申报单位:国网代县供电公司
三、申报单位简况::国网代县供电公司至2019年底，共有110kV变电站10座，其中公用变电站5座，专用变电站5座。以“统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用”为原则，着力推进配电网标准化建设，重点提升网格内标准化网架建设水平、供电能力及供电质量水平、设备及设施健康水平等。

四、项目概况

（一）项目内容

1.新建阳明堡110kV变电站1座。

2.宁远220kV变电站110kV出线间隔1座。

3.新建220kV变电站-工业园区110kV站110kV线路长度16.4公里。

4.新建110kV宏威水泥厂“π”接工业园区110kV站110kV线路长度2×7.4公里。

（二）项目投资估算（万元）：该项目计划总投资6280万元，资金企业自筹。

1.新建阳明堡110kV变电站3400万。

2.宁远220kV变电站110kV出线间隔130万。

3.新建220kV变电站-工业园区110kV站110kV线路长度16.4公里，投资为1640万。

4.新建110kV宏威水泥厂“π”接工业园区110kV站110kV线路长度2×7.4公里，投资为1110万。

（三）项目配套条件：条件具备

（四）项目市场预测及效益分析：工业园区位于代县、原平交界的阳明堡镇境内，占地面积约19.4平方公里，所在区域地势平坦，地质条件良好，交通便利，无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等。

按照省市经济工作会议的要求和县委、县政府的安排，2020年将加大代县工业园区的建设力度，以项目为主，推动园区的项目落地投产，实现全县经济高质量发展。目前，园区落地的项目6个：山西宇森农业科技发展有限公司50万吨有机硅肥项目、代县盛华球团有限公司年产150万吨球团项目，久力设备制造项目、微晶板及玻璃厂项目、酒厂项目、搅拌站项目，共需用电容量70MW。

五、项目进展情况

（一）政策:符合国家、产业政策及山西省产业规划

（二）核准（备案）：已申报

（三）土地、环保：符合土地环保政策

    （四）项目可行性研究报告及项目建议书

 110千伏阳明堡变电站建设工程
1.代县电网现状
代县电网由220千伏代县变电站作为上级电源，下辖110千伏公用变电站5座（50.3万千伏安）：110千伏北关站、110千伏枣林站、110千伏富村站、110千伏花彪咀站、110千伏峪口站，110千伏用户变电站5座（28.1万千伏安）、35千伏公用变电站3座（9万千伏安）、35千伏用户变电站12座（5.2万千伏安）。2020年代县全社会最大负荷31.6万千瓦。

	代县主要变电站负载情况

	序号
	变电站名
	容  量

  （万千伏安）
	负荷

（万千瓦）
	负载率

	1
	220千伏代县
	2*15
	23.2
	77%

	2
	110千伏枣林
	5+3.15
	5.58
	68%

	3
	110千伏北关
	3.15+4+5
	4.27
	35%

	4
	110千伏峪口
	2*5
	5.92
	59%

	5
	110千伏花彪咀
	2*5
	0.46
	5%

	6
	110千伏富村
	2*5
	8.5
	85%

	7
	35千伏郝街站
	0.63+1
	1.8
	110%

	8
	35千伏新高站
	2+1
	2.2
	73%

	9
	35千伏滩上站
	2+1.6+0.8
	2.9
	66%


2 110千伏阳明堡变电站建设必要性
工业园区位于代县、原平交界的阳明堡镇境内，占地面积约19.4平方公里，所在区域地势平坦，地质条件良好，交通便利，无名胜古迹、文物和自然保护区，周围无机场、通讯设施、军事设施等。

按照省市经济工作会议的要求和县委、县政府的安排，2020年将加大代县工业园区的建设力度，以项目为主，推动园区的项目落地投产，实现全县经济高质量发展。目前，园区落地的项目6个：山西宇森农业科技发展有限公司50万吨有机硅肥项目、代县盛华球团有限公司年产150万吨球团项目，久力设备制造项目、微晶板及玻璃厂项目、酒厂项目、搅拌站项目，共需用电容量70MW。

	代县工业园区报装负荷

	序号
	项目名称
	负荷明（KW）
	备注

	1
	山西宇森农业科技发展有限公司50万吨有机硅肥项目
	10000
	

	2
	代县盛华球团有限公司年产150万吨球团项目
	15000
	

	3
	久力设备制造项目
	40000
	

	4
	微晶板及玻璃厂项目
	3000
	

	5
	酒厂项目
	1000
	

	6
	搅拌站项目
	1000
	

	合计
	
	70000
	


按照代县整体规划，阳明堡下官院村附近将建设工业园区，园区内设计有200万吨球团（一期负荷1.5万千瓦）、微晶板及玻璃厂（0.3万千瓦）、久力耐磨铸造厂（4万千瓦）以及其他农产品加工厂、饲料厂、金红石精加工等项目，预计潜在负荷可达7万千瓦，该地区位于108国道和与208国道交岔口，沿途住宿、餐饮、货运以及汽车修理等行业比较发达，目前由110千伏北关变电站两条10千伏线路向其供电（线路名称为833水暖厂线和837阳明堡线），供电半径长、压降大、负荷重，无法满足工业园区未来负荷增长需求。

新建110千伏阳明堡变电站，满足园区用电需求，解决10千伏837阳明堡线、833水暖厂线等线路重载、末端电压低等问题，提高供电质量，该项目已纳入公司“十四五”电网规划，近期将开展接入系统方案编制，年内完成可研初设一体化招标；二是利用现有两条10千伏光伏专线，分别接续大约5公里，解决工业园区临时用电需求。

3  110千伏阳明堡变电站建设内容
1、新建阳明堡110kV变电站1座。

2、宁远220kV变电站110kV出线间隔1座。

3、新建220kV变电站-工业园区110kV站110kV线路长度16.4公里。

4、新建110kV宏威水泥厂“π”接工业园区110kV站110kV线路长度2×7.4公里。

4工程概况投资
1、新建阳明堡110kV变电站3400万。

2、宁远220kV变电站110kV出线间隔130万。

3、新建220kV变电站-工业园区110kV站110kV线路长度16.4公里，投资为1640万。

4、新建110kV宏威水泥厂“π”接工业园区110kV站110kV线路长度2×7.4公里，投资为1110万。

5.2山西忻州代县宇文村等低压线路及配变台区改造工程

1. 建设的必要性

宇文村、丈子村、牛站村等均为贫困村，整体村民文化程度低，年轻人外出打工居多，现村居住多为年长老者，生产劳动力低，农田无法充分利用，使经济发展失去劳动力基础，无主要经济收入，靠政府的低保维持生活，每户每年的人均收入都不到2500元。

说明：房屋跨越，道路狭窄。
贫困村前期建设线路标准低，导线型号多为LGJ-35型导线；配变容量小，户均容量最低为1.1千伏安；配变运行时间长，配变均为S9型油浸式变压器，不同程度出现漏油状况；台区供电半径大，致使低压线路线损偏大，居民末端电压低，严重影响了台区居民正常的生产生活用电。

按照省委省政府统一布署，根据省委、省政府“十三五”脱贫攻坚工作的决策部署，加大对深度贫困地区电网的投资力度，切实解决电网发展中存在的问题，为后续光伏扶贫等一系列政策打下坚实的基础。

2. 工程内容

改造配变5台/1200千伏安。利旧变压器更换成套材料3台/420千伏安。新建及改造10kV架空线路2.67千米，选用JKLYJ-10-70型架空绝缘导线。改造低压线路13.77千米，其中2.47千米选用JKLYJ-1-150型架空绝缘导线，10.15千米选用JKLYJ-1-70型架空绝缘导线，1.15千米选用JKLYJ-1-35型架空绝缘导线。新建及改造接户线6.46公里，采用ZC-YJLV-0.6/1-4×35型低压电力电缆。新建及改造进户线3.23公里，采用ZC-YJLV-0.6/1-2×16型低压电力电缆。

新建及改造共需电杆284基。其中12米砼杆254基，15米砼杆30基。

3.工程投资

工程投资：572万。

5.3山西忻州代县孙家磨等低压线路及配变台区改造工程

1. 建设的必要性

孙家磨村、堡内村、上沙河村等均为贫困村，整体村民文化程度低，年轻人外出打工居多，现村居住多为年长老者，生产劳动力低，农田无法充分利用，使经济发展失去劳动力基础，无主要经济收入，靠政府的低保维持生活，每户每年的人均收入都不到2700元。

说明：S9型变压器陈旧，运行时间长。

贫困村前期建设线路标准低，导线型号多为LGJ-35型导线；配变容量小，户均容量最低为0.2千伏安；配变运行时间长，配变均为S9型油浸式变压器，不同程度出现漏油状况；台区供电半径大，致使低压线路线损偏大，居民末端电压低，严重影响了台区居民正常的生产生活用电。

随着精准扶贫工作的开展，光伏扶贫项目的落实。现有配电线路及设备已不满足扶贫项目的实施，所以改造是十分必要的。

2. 工程内容

新建及改造配变7台/1900千伏安，其中新建配变2台/600千伏安，改造配变5台/1300千伏安。改造10kV架空线路2.43千米，选用JKLYJ-10-70型架空绝缘导线。改造低压线路12.47千米，其中3.7千米选用JKLYJ-1-150型架空绝缘导线，7.82千米选用JKLYJ-1-70型架空绝缘导线，0.95千米选用JKLYJ-1-35型架空绝缘导线。新建及改造接户线6.46公里，采用ZC-YJLV-0.6/1-4×35型低压电力电缆。新建及改造进户线3.23公里，采用ZC-YJLV-0.6/1-2×16型低压电力电缆。

新建及改造共需电杆226基。其中10米砼杆9基，12米砼杆157基，15米砼杆59基，钢管杆1基。

3.工程投资

工程投资：582万元

5.4山西忻州代县10kV818枣林线沱阳支线等改造工程
建设的必要性

本次改造支线导线为LGJ-35钢芯铝铰线，投运于1989年，且档距大，电杆有裂纹，横担锈蚀严重导线老化，刮风断线、雷雨跳闸现象频繁，部分线路跨越林区，存在安全隐患且供电可靠性差。居民用户投诉率日益增加。为提高供电可靠性、供电电压质量及线路运行安全。因此10kV818枣林线沱阳支线等改造工程是十分必要的。

2. 工程内容

（1）工程量概况：

改造10千伏线路5.73公里，采用ZC-YJV22-8.7/15-3×120型电力电缆0.2公里，采用JKLYJ-10-120型架空绝缘导线5.53公里。

新建及改造共需电杆76基。其中10米砼杆1基、12米砼杆53基、15米砼杆22基。

3.工程投资

工程投资：193万元。

5.5山西忻州代县10kV829长畛Ⅱ回线新建工程
建设的必要性

原10千伏829长畛线建设于2008年，共有公变88台/13150kVA，专变11台/1680kVA，合计14830kVA。线路长期运行负荷为6000kW，且均在干线13公里以外，每年春耕至秋收期间供电所均需向用户协调轮产轮供，确保涉农机井的抗旱灌溉稳定进行（春耕期间4月19日开始对企业进行轮产，每天限户负荷为1500kW左右）。

线路用户侧电压偏低，最低时电压为158V~185V，造成此线路每1000负荷10kV线路的平均电流为67A~68A（正常每1000负荷线路电流为58A~59A），由此导致以下问题:

（1）负荷侧公变频繁通报低电压，已采取公变总表侧加装电容补电压的解决办法，效果甚微且不稳定，影响三变考核。

（2）用户侧二次电流超6A，线路线损、同期线损均无法完成。

（3）用户负荷不变，线路电压低致使电流突增，干线弓子线、强流部位频繁烧断，造成整条线路频繁停运，严重影响线路及线段的停用率。

（4）线路电压低、电流大致使重过载工单频繁出现，同时导致用户设备（变压器、配电柜、线缆、电机等）频繁烧毁，影响用户正常生产生活，极易引发报修甚至投诉工单的产生。

（5）截至年底已有部分新增用户，约增加负荷3000kVA左右，如果接入完成，将严重影响线路稳定运行。

经数月观察及摸排，10kV829长畛线同期线损完不成的主要原因有：线路长、线径细、低电压，且有5000kVA负荷均处于线路末端，又因负荷点周围只有原变电站1座，无法转带负荷，只有让原有线路带前段负荷，新建10kV829长畛Ⅱ回线分担后段大部分负荷，才能满足线路安全运行，致使新建10kV829长畛Ⅱ回线势在必行。

2. 工程内容

（1）工程量概况：

新建10千伏线路14.26公里，采用JKLGYJ-10-240型架空绝缘导线6公里、采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线7.7公里、采用ZC-YJV22-8.7/15-3*300型电力电缆0.56公里。

新建及改造共需电杆76基。其中10米砼杆5基、12米砼杆131基、15米砼杆44基、18米砼杆19基。

安装智能真空断路器3台。

3.工程投资

工程投资：496万元。

5.6山西忻州代县10kV上沙河线新建工程

建设的必要性

10千伏837阳明堡线共有公变18台/2530kVA，专变105台/12745kVA，合计13600kVA；经数月观察及摸排，10kV837阳明堡线同期线损完不成的主要原因有：线路长、线径细、低电压，且5600kVA负荷均处于线路末端，用户侧电压为92V，影响线损5%左右，故本次新建县10千伏上沙河线联络势在必行。

2. 工程内容

（1）工程量概况：

新建间隔1座。

新建及改造10千伏线路13.75公里，采用JKLGYJ-10-240型架空绝缘导线2.24公里、采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线10.91公里、采用ZC-YJV22-8.7/15-3*300型电力电缆0.6公里。

新建及改造共需杆塔194基。其中10米砼杆4基、12米砼杆115基、15米砼杆64基、18米砼杆7基、铁塔4基。

新建智能断路器3台。

3.工程投资

工程投资：549万元。
（五）项目前期进展情况：该项目前期各项工作正在稳步进行。
六、拟引资方式；独资

    七、招商方向：资金、技术、人才

    八、申报单位联系方式

地址：代县新城

    联系人：郝力俊

手机：

传真：

电子信箱：
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